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PERTE DE PAQUET

COMPLEXITÉ DE LA MESURE

RETOUR D’EXPÉRIENCE

William Rang 

DG délégué

wrang@ip-label.com
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LA DEMARCHE

Depuis 15 ans, mesure de la perte par 

émission de trames ICMP

Objections

représentativité du protocole

échantillon de mesure faible

Mesurer la perte lors d’une session de 

téléchargement HTTP -> Demandes de 

réémissions TCP 
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UTILISATION DE STRUCTURE 
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EXPÉRIMENTATION

Mesure de taux de retransmission assez important

-> Analyse

Présence de “Stretch Ack”

-> Sondes envoi des acquittements en rafale

-> Serveur connecté envoi de gros volumes de données

-> Génération de perte de paquets

Origine: surutilisation du CPU Windows lors de la mesure

Amélioration: diminution de la consommation CPU lors de la 

mesure

-> diminution du taux mesuré
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SUITE DES EXPERIMENTATIONS

Question1: 

perte de paquet ou ré-ordonnancement ?

-> Pas beaucoup d’outils disponibles

-> Développement ad hoc

-> Perte réelle

Question 2: 

Résultats étranges sur certaines lignes mesurées presque 

« contre nature »

Perte sur mire proche et non sur mire éloignées
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ORIGINES DES PERTES DE PAQUETS SENS DESCENDANT

Multiples

Réseaux/interconnexions proches ou lointaines

Cœur de réseau

DSLAM

Notre hypothèse

Buffer

DSLAM

BOXSonde Réseau Mire
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MÉTHODOLOGIE

Méthode mise en place

TCPing depuis la sonde de mesure vers 

différentes cibles

2 mires France, Londres, NY, Francfort

MTR depuis un serveur distant vers la sonde

Capture de la session de mesure (wireshark) sur 

la sonde

-> Corrélation des données
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ANALYSE
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CONCLUSION

La perte est bien réelle mais générée par les 

équipements terminaux.

Statistiques Measurement Lab

Indicateur mesure réellement la qualité de bout 

en bout


